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消防科學研究所 

消防安全設備與檢查(110年) 

因應高齡化社會需求，長期照顧服務機構設立眾多，為保障避難弱者防火安
全，試問針對那些場所可以免設避難器具?其免設條件為何? 

 
一、為增加長期照顧服務場所檢討設置避難器具之彈性，並維護其公共安全，

場所如符合「火災居室離室避難；非火災居室初期就地避難」之要求，即
可免設避難器具，有關免設避難器具場所及其免設條件說明如下: 

(一)免設場所:供第十二條第一款第六目之榮譽國民之家、長期照顧服務機構
（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬 H-2  之日間照顧、團體
家屋及小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照
顧型之長期照顧機構、安養機構）、兒童及少年福利機構（限托嬰中心、
早期療育機構、有收容未滿二歲兒童之安置及教養機構）、護理機構（限
一般護理之家、精神護理之家、產後護理機構）、身心障礙福利機構（限
供住宿養護、日間服務、臨時及短期照顧者）場所。 

(二)免設條件: 
1.各樓層以具一小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為二個以上之區
劃，各區劃均以走廊連接安全梯，或分別連接不同安全梯。 

2.裝修材料以耐燃一級材料裝修。 
3.設有火警自動警報設備及自動撒水設備（含同等以上效能之滅火設備）。 
因目前我國建築與消防法規規定，一般建築物採「垂直避難」設計，但長
照機構等則採「水平避難」設計，因長照機構的病患或住民多為行動不便
者，難利用樓梯等設施進行自主避難，也因使用空間需求不同而應有不同
避難方式，應適地適需建立安全標準，若是水平避難設計，當發生火災
時，可以增加他們等待救援的時間與空間，醫療也可以持續。 

 

試說明第二種室內消防栓為何可以應用於醫療院所及其性能為何?並說明消
防水帶耐水壓測試應如何實施、並簡述針對室內消防栓設備、室外消防栓設
備補助撒水栓、移動式泡沫滅火設備、連結送水管(11層以上之水帶箱)、射
水設備、其測試壓力為何 

 
一、目前國內修正之第二種室內消防栓與日本廣範圍型第二號消防栓類似，因

其使用保型水帶方便操作可縮短初期火災滅火操作時間、滅火需水量降低
且易於一人操作，可大幅改善醫療院所、老人服務及長照等弱勢存在場所
於火災初期使用室內消防栓使用率及可靠度: 

(一)第二種室內消防栓性能說明如下: 
1.防護範圍:25m以下 
2.放水壓力:1.7(kgf/cm2) 

3.放水量:80 (l/min) 
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4.放射時間:20(min) 
5.數量 N≦2 
6.配件: 
(1)消防栓:25mm。 
(2)30公尺之皮管或消防用保形水帶。 
(3)瞄子:直線水霧兩用且具備容易開關裝置。 

(二)經查「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」，有關耐水壓試驗說
明如下: 

1.製造年份超過 10年或無法辨識製造年份之水帶，應將消防水帶兩端之快
速接頭連接於耐水壓試驗機，並利用相關器具夾住消防水帶兩末端處，經
確認快速接頭已確實連接及水帶內(快速接頭至被器具夾住處之部分水帶)
無殘留之空氣後，施以一定壓力以上水壓試驗 5分鐘合格，始得繼續使
用。但已經水壓試驗合格未達 3年者，不在此限。 

2.測試步驟: 
(1)經外觀目視消防水帶製造年份如超過 10年或無法判斷該消防水帶之製造

年份者。 
(2)將消防水帶兩端之快速接頭自水帶箱取下，並連接至耐水壓試驗機之測

試端及確認該接頭已確實連接。 
(3)將消防水帶置於夾具上，並利用該夾具稍微固定水帶，為避免水帶受

損，得利用保護膠條保護受測消防水帶。 
(4)確認耐水壓試驗機內有足夠之水源後，將測試端耐壓接頭開關開啟，利

用水幫浦(手動或電動方式)將水緩緩注入待測水帶中，確定水帶內已充
滿水後，將夾具完全緊密固定，並將壓力表下方洩壓開關稍微打開排氣
後關閉，使水帶內(快速接頭至被器具夾住處之部分水帶)無殘留之空
氣。 

(5)持續加水壓至該消防水帶規定之試驗壓力後，將加壓閥進水開關(手動
型)關閉，並計時 5分鐘，期間觀察水帶是否有漏水狀況，若 5分鐘後無
洩漏情形，即屬試驗合格。後續則將洩壓開關打開洩壓，並鬆開夾具及
快速接頭後，將試驗完畢之水帶歸位。 

(三)耐水壓測試壓力說明如下: 
1.室內消防栓設備 7kgf/cm2 
2.室外消防栓設備 6 kgf/cm2 
3.補助撒水栓 7kgf/cm2 
4.移動式泡沫滅火設備 7kgf/cm2 
5.連結送水管(11層以上之水帶箱) 7kgf/cm2 
6.射水設備 6kgf/cm2 
針對建築物初期火災，第二種室內消防栓之可及性，均可以由一個人平順地
進行獨立操作，且瞄子有切換柱狀射水或霧狀射水功能，以利初期撲滅火
勢。 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5A98aotgk&feature=youtu.be

